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George SantayanaGeorge Santayana
“Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.”



Desmatamento 2002/2003Desmatamento 2002/2003

Fonte: INPE PRODES Digital, 2004.Fonte: INPE PRODES Digital, 2004.
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“A exceção da rodovia BR 319“A exceção da rodovia BR-319, 
nenhuma dessas estradas está no 
planejamento do Governo Federal” 
( )(EIA, Vol. 1, p. 58). 







UCs Propostas  na Área da ALAP 319

São 13 UCs abrangendo uma área totalSão 13 UCs abrangendo uma área total 
de 9.414.486 hectares. 

Proteção Integral – 29%

Uso Sustentável – 71%





Modelagem do desmatamento na Amazônia
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Cenários simulados para a ALAP da BR-319 
até 2050

Desmatamento 
té 2050

Percentagem 
d ALAP

Emissão 
Lí idaté 2050 

(106 ha)
da ALAP Líquida 

Comprometida
(Gt C-CO2)

Business as 
Usual

5,1 38% 0,95

Conservação 3,4 22% 0,64

Diferença 1 6 16% 0 31Diferença 1,6 16% 0,31
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“representantes dasrepresentantes das 
indústrias de Manaus têmindústrias de Manaus têm 
indicado que, noindicado que, no 
momento, a rodovia teriamomento, a rodovia teria 
baixa importância para obaixa importância para o 
Pólo Industrial de 
Manaus.”

(EIA, Vol. 1, p. 216).
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A cabotagem reduz os custos doA cabotagem reduz os custos do 
transporte na ligação Manaus-São
Paulo em 37%, quando comparado 
com os atuais meios decom os atuais meios de 
transporte.

Via a BR-319 os custos aumentamVia a BR 319 os custos aumentam 
em 19% em relação à rota atual, 

tili hid i té B léque utiliza a hidrovia até Belém. 
Teixeira, 2007



(EIA, Vol. 1, p. 126).



....quando se coteja com o cenário de governança 
ambiental forte, todos os indicadores (Valor 
Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno e q ,
Índice Benefício- Custo) se mostraram altamente 
favoráveis ao projeto Nesse cenário os custosfavoráveis ao projeto. Nesse cenário, os custos 
ambientais são mitigados a um nível desejável 

t j t i l t d já lque torna o projeto socialmente desejável.
(EIA, Vol. 1, p. 187)



...não necessariamente o fato de ter rodovias 
em áreas de concentração de recursos naturais 
implica em degradação do patrimônio natural.implica em degradação do patrimônio natural. 
Um exemplo de turismo sustentável é aquele 
realizado no Parque Nacional de Yellowstonerealizado no Parque Nacional de Yellowstone...
(EIA, Vol. 1, p. 184)



(EIA, Vol. 1, p. 185)
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